    合肥匹斯艾液压机械设备有限公司凭借多年经验总结出如下资料：

油缸即液压缸，液压缸是输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比的直线运动式执行元件。它的职能是将液压能转换成机械能。液压缸的输入量是流体的流量和压力，输出的是直线运动速度和力。液压缸的活塞能完成直线往复运动，输出的直线位移是有限的。液压缸是将液压能转换为往复直线运动的机械能的能量转换装置。液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定，其他装置则必不可少。
液压缸常见故障及处理方法
故障现象
 原因分析
 消除方法
（一）活塞杆不能动作
 1.压力不足
 （1）油液未进入液压缸
1）   换向阀未换向
2）   系统未供油
（2）虽有油，但没有压力
1）   系统有故障，主要是泵或溢流阀有故障
2）   内部泄漏严重，活塞与活塞杆松脱，密封件损坏严重
（3）压力达不到规定值
1）   密封件老化、失效，密封圈唇口装反或有破损
2）   活塞环损坏
3）   系统调定压力过低
4）   压力调节阀有故障
5）   通过调整阀的流量过小，液压缸内泄漏量增大时，流量不足，造成压力不足
 1）检查换向阀未换向的原因并排除
2）检查液压泵和主要液压阀的故障原因并排除
1）   检查泵或溢流阀的故障原因并排除
2）   紧固活塞与活塞杆并更换密封件
1）   更换密封件，并正确安装
2）   更换活塞杆
3）   重新调整压力，直至达到要求值
4）   检查原因并排除
5）   调整阀的通过流量必须大于液压缸内泄漏量
2.压力已达到要求但仍不动作
 （1）液压缸结构上的问题
1）   活塞端面与缸筒端面紧贴在一起，工作面积不足，故不能启动
2）   具有缓冲装置的缸筒上单向阀回路被活塞堵住
（2）活塞杆移动“别劲”
1）   缸筒与活塞，导向套与活塞杆配合间隙过小
2）   活塞杆与夹布胶木导向套之间的配合间隙过小
3）   液压缸装配不良（如活塞杆、活塞和缸盖之间同轴度差，液压缸与工作台平行度差）
（3）液压回路引起的原因，主要是液压缸背压腔油液未与油箱相通，回油路上的调速阀节流口调节过小或连通回油的换向阀未动作
 1）   端面上要加一条通油槽，使工作液体迅速流进活塞的工作端面
2）   缸筒的进出油口位置应与活塞端面错开
1）   检查配合间隙，并配研到规定值
2）   检查配合间隙，修刮导向套孔，达到要求的配合间隙
3）   重新装配和安装，不合格零件应更换
检查原因并消除
（二）速度达不到规定值
 1.内泄漏严重
 （1）密封件破损严重
（2）油的粘度太低
（3）油温过高
 （1）更换密封件
（2）更换适宜粘度的液压油
（3）检查原因并排除
2.外载荷过大
 （1）设计错误，选用压力过低
（2）工艺和使用错误，造成外载比预定值大
 （1）核算后更换元件，调大工作压力
（2）按设备规定值使用
3.活塞移动时“别劲”
 （1）加精度差，缸筒孔锥度和圆度超差
（2）装配质量差
1）   活塞、活塞杆与缸盖之间同轴度差
2）   液压缸与工作台平行度差
3）   活塞杆与导向套配合间隙过小
 检查零件尺寸，更换无法修复的零件
1）   按要求重新装配
2）   按照要求重新装配
3）   检查配合间隙，修刮导向套孔，达到要求的配合间隙
4.脏物进入滑动部位
 （1）油液过脏
（2）防尘圈破损
（3）装配时未清洗干净或带入脏物
 （1）过滤或更换油液
（2）更换防尘圈
（3）拆开清洗，装配时要注意清洁
5.活塞在端部行程时速度急剧下降
 （1）缓冲调节阀的节流口调节过小，在进入缓冲行程时，活塞可能停止或速度急剧下降
（2）固定式缓冲装置中节流孔直径过小
（3）缸盖上固定式缓冲节流环与缓冲柱塞之间间隙过小
 （1）缓冲节流阀的开口度要调节适宜，并能起到缓冲作用
（2）适当加大节流孔直径
（3）适当加大间隙
6.活塞移动到中途发现速度变慢或停止
 （1）缸筒内径加工精度差，表面粗糙，使内泄量增大
（2）缸壁胀大，当活塞通过增大部位时，内泄漏量增大
 （1）修复或更换缸筒
（2）更换缸筒
（三）液压缸产生爬行
 1.液压缸活塞杆运动“别劲”
 参见本表（二）3。
 参见本表（二）3。
2.缸内进入空气
 （1）新液压缸，修理后的液压缸或设备停机时间过长的缸，缸内有气或液压缸管道中排气未排净
（2）缸内部形成负压，从外部吸入空气
（3）从缸到换向阀之间管道的容积比液压缸内容积大得多，液压缸工作时，这段管道上油液未排完，所以空气也很难排净
（4）泵吸入空气（参见液压泵故障）
（5）油液中混入空气（参见液压泵故障）
 （1）空载大行程往复运动，直到把空气排完
（2）先用油脂封住结合面和接头处，若吸空情况有好转，则把紧固螺钉和接头拧紧
（3）可在靠近液压缸的管道中取高处加排气阀。拧开排气阀，活塞在全行程情况下运动多次，把气排完后再把排气阀关闭
参见液压泵故障的消除对策
（5）参见液压泵故障的消除对策
（四）缓冲装置故障
 1.缓冲作用过度
 （1）缓冲调节阀的节流口开口过小
（2）缓冲柱塞“别劲”（如柱塞头与缓冲环间隙太小，活塞倾斜或偏心）
（3）在柱塞头与缓冲环之间有脏物
（4）固定式缓冲装置柱塞头与衬套之间间隙太小
 （1）将节流口调节到合适位置并紧固
（2）拆开清洗适当加大间隙，不合格的零件应更换
（3）修去毛刺和清洗干净
（4）适当加大间隙
2.缓冲作用失灵
 （1）缓冲调节阀处于全开状态
（2）惯性能量过大
（3）缓冲调节阀不能调节
（4）单向阀处于全开状态或单向阀阀座封闭不严
（5）活塞上密封件破损，当缓冲腔压力升高时，工作液体从此腔向工作压力一侧倒流，故活塞不减速
（6）柱塞头或衬套内表面上有伤痕
（7）镶在缸盖上的缓冲环脱落
（8）缓冲柱塞锥面长度和角度不适宜
 （1）调节到合适位置并紧固
（2）应设计合适的缓冲机构
（3）修复或更换
（4）检查尺寸，更换锥阀芯或钢球，更换弹簧，并配研修复
（5）更换密封件
（6）修复或更换
（7）更换新缓冲环
（8）修正
3.缓冲行程段出现“爬行”
 （1）加工不良，如缸盖，活塞端面的垂直度不合要求，在全长上活塞与缸筒间隙不匀，缸盖与缸筒不同心：缸筒内径与缸盖中心线偏差大，活塞与螺帽端面垂直度不合要求造成活塞杆挠曲等
（2）装配不良，如缓冲柱塞与缓冲环相配合的孔有偏心或倾斜等
 （1）对每个零件均仔细检查，不合格的零件不准使用
（2）重新装配确保质量
（五）有外泄漏
 1.装配不良
 （1）液压缸装配时端盖装偏，活塞杆与缸筒不同心，使活塞杆伸出困难，加速密封件磨损
（2）液压缸与工作台导轨面平行度差，使活塞伸出困难，加速密封件磨损
（3）密封件安装差错，如密封件划伤、切断，密封唇装反，唇口破损或轴倒角尺寸不对，密封件装错或漏装
（4）密封压盖未装好
1）   压盖安装有偏差
2）   紧固螺钉受力不匀
3）   紧固螺钉过长，使压盖不能压紧
 （1）拆开检查，重新装配
（2）拆开检查，重新安装，并更换密封件
（3）更换并重新安装密封件
1）重新安装
2）重新安装，拧紧螺钉，使其受力均匀
3）按螺孔深度合理选配螺钉长度
2.密封件质量问题
 （1）保管期太长，密封件自然老化失效
（2）保管不良，变形或损坏
（3）胶料性能差，不耐油或胶料与油液相容性差
（4）制品质量差，尺寸不对，公差不符合要求
 更换
3.活塞杆和沟槽加工质量差
 （1）活塞杆表面粗糙，活塞杆头部倒角不符合要求或未倒角
（2）沟槽尺寸及精度不符合要求
1）   设计图纸有错误
2）   沟槽尺寸加工不符合标准
3）   沟槽精度差，毛刺多
 （1）表面粗糙度应为Ra0.2μm，并按要求倒角
（2）
1）   按有关标准设计沟槽
2）   检查尺寸，并修正到要求尺寸
3）   修正并去毛刺
4.油的粘度过低
 （1）用错了油品
（2）油液中渗有其它牌号的油液
 更换适宜的油液
5.油温过高
 （1）液压缸进油口阻力太大
（2）周围环境温度太高
（3）泵或冷却器等有故障
 （1）检查进油口是否畅通
（2）采取隔热措施
（3）检查原因并排除
6.高频振动
 （1）紧固螺钉松动
（2）管接头松动
（3）安装位置产生移动
 （1）应定期紧固螺钉
（2）应定期紧固接头
（3）应定期紧固安装螺钉
7.活塞杆拉伤
 （1）防尘圈老化、失效侵入砂粒切屑等脏物
（2）导向套与活塞杆之间的配合太紧，使活动表面产生过热，造成活塞杆表面铬层脱落而拉伤
 （1）清洗更换防尘圈，修复活塞杆表面拉伤处
（2）检查清洗，用刮刀修刮导向套内径，达到配合间隙
液压油液使用注意事项
    液压油保养管理对策 
 1、使用温度在70度以下，可能的话最好在60度以下，特别是在高压的情况下从溢流阀流回的工作油温度很高，或用加热器局部加热等均须十分注意。因高温下使用会加速氧化。
 2、要控制污染，因工作油的污染物质有时会变成触媒，加速氧化。
 3、避免水分混入工作油内，因水会使工作油变质。水分太多时会使工作油乳化。
 4、不同制造厂家的工作油不可混用，还有同家厂家制造，但品名及等级不同饿工作油须避免混用。因会引起油中添加剂的劣化。
 5、要控制油压机器及配管的漏油，使泄油量达到最小。
 6、工作油要定期检查。
  ¤已经开始劣化的工作油，补充新油并不能延长使用寿命，应予全部换新。
适当油温界限油温示意图 
80～100度 危险温度 绝对不能使用 
55～80度界限温度 注意温度
缩短作动油的寿命，应使用油冷却器，油温逾60度，每上升8度其使用寿命将次第减半。
 30～55度 安全温度 理想温度
最适当的使用温度，性能最高，寿命最长。
  20～30度 常温
  启动时无危险，但长时运转时效率将低下。
 0～20度  低温
启动时应注意，工作油粘度很高，引起空蚀现象者很多
液压油所以它的工作平稳性和响应方面就差好多了
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